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将废纸分别输送到低浓，中浓和高浓碎浆机

压榨螺旋脱水

在为客户进行测试时，所有的操作参数和工
艺变化均与客户指派的现场人员进行协商

纤维悬浮液和纸样抄片在我们的实验室进行中浓或高浓磨浆机

带有浆渣分离器的高浓碎浆机

带压，无压，紧凑型或超级紧凑型热分散系统

斜螺旋脱水机增浓

我们的工业化实验工厂，位于瑞典的内奎市，可以为世界范
围内的客户提供浆料制备设备和系统的测试和培训工作，
特别是用于废纸循环处理
技术中心装备有全部西尔伍德机械公司生产的设备和系统 

所有设备均为实际的设备型号，可以方便的根据客户的需
求进行最优化的配置
现代化的控制系统可以精确的监控设备的运行，方便的改
变参数和记录运行结果

服务于制浆造纸行业



— a member of the Cellwood Group —
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西尔伍德的分散效果

彩色办公废纸

盘片类型：宽区尖齿
盘片间隙：0.10mm

碎浆机浆温：35度
白度：49% ISO

热分散机浆温：115度
白度：50%ISO

热分散机温度：115度
白度：85%ISO

化学品 : HY-BRITE

印刷纸切边

盘片类型：中区尖齿
盘片间隙：0.10mm

碎浆机浆温： 35度
白度：76%ISO

热分散机浆温：115度
白度： 84%ISO

化学品：过氧化氢

美国旧箱板废纸

盘片类型：宽区尖齿
盘片间隙：0.30mm

热分散机浆温：110度
白度：19&ISO

热分散机浆温：110度
白度：23%ISO

化学品：7.5公斤FAS

热分散浆温：110度
白度：29%ISO

化学品：40公斤过氧化氢

热分散机浆温：110度
白度：27% ISO

化学品：20公斤过氧化氢

彩印湿强卫生纸

盘片类型：宽区尖齿
盘片间隙：0.20mm

碎浆机浆温：35度
白度：63%ISO

热分散机浆温：120度
白度：64%ISO

热分散机浆温：120度
白度：71%ISO
化学品：FAS
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